Luigi Ceccarelli

De zarb a daf

Apparecchiature necessarie all’esecuzione:

n. 2 Microfoni a condensatore per percussioni.

n..2 aste microfoniche di cui una da tavolo.

n. 1 radio-cuffia (hear monitor) sul palcoscenico con linea proveniente
dall’ Aux Out del mixer come monitor per il percussionista.

n. 1 Computer Macintosh con software Pro Tools
con Plug-ins Waves (Q10 e Trueverb) e interfaccia con 8 out per
eseguire la parte registrata del pezzo.

n. 1 processore di segnale con reverbero.

n. 1 Mixer minimo 16 in, 8 out, 4 aux out postfader.

Impianto di amplificazione con almeno 8 casse acustiche indipendenti piu subwoofer.

Note Tecniche

De Zarb a Daf ¢ un pezzo per un percussionista che suona zarb e daf (strumenti della
tradizione persiana) e suoni preregistrati degli stessi strumenti memorizzati su varie
tracce di un sequencer (piu una pista di clic per il sincrono).

Nella prima parte del pezzo viene suonato esclusivamente lo Zarb, mentre nella seconda
viene suonato esclusivamente il Daf.

Le tracce pre-registrate vengono distribuite su 7 uscite: le uscite 3,4, 5, 6 inviano
all’amplificazione i suoni di contrappunto della parte dal vivo. Le uscite 1 e 2 inviano
invece 1 suoni di, riferimento per il percussionista, mentre 1’uscita 7 invia il clic di
sincrono per il percussionista.

Soltanto le uscite 3,4, 5, 6 vengono trasmesse in sala, mentre le altre tre tracce vengono
esclusivamente mandate in cuffia al percussionista, che per gran parte della performance
deve suonare in stretto sincrono con le parti pre-registrate.



Per la cuffia del percussionista occorrera predisporre un miraggio particolare, diverso da
quello che si ascolta dal vivo. In cuffia il percussionista dovra ascoltare distintamente il
clic, il suo suono, le tracce 1 e 2 di riferimento e, in secondo piano, gli altri suoni.
Occorrera prevedere un tempo di prova soltanto per questa messa a punto.

I suoni del pezzo (sia la parte dal vivo che la parte pre-registrata), sono della stessa
natura perché provengono dai medesimi strumenti.

Il regista del suono, durante 1’esecuzione avra cura di rendere la sonorita generale molto
omogenea, sia dal punto di vista timbrico che di intensita. Normalmente occorrera
equalizzare il suono dello zarb dal vivo per renderne il suono piu chiaro: essendo la
sezione dello zarb costituita da un denso contrappunto ritmico, le tracce pre-registrate
sono state enfatizzate nella zona acuta e medio acuta delle frequenze per fare percepire
meglio il dettaglio ritmico. La stessa cosa si dovra fare per il suono dal vivo.

Tutti 1 suoni possono essere leggermente equalizzati e riverberati se 1’ambiente 1o
richiede.

Microfoni

Il percussionista ¢ seduto sul palco su di uno sgabello di circa 70 cm.di altezza con un
leggio di altezza 30 cm circa.

Nella prima parte del pezzo suona lo zarb, poi circa a meta pezzo lo posa a terra e
prende il daf che suonera fino alla fine. Per amplificare i due strumenti occorrono due
diversi microfoni, che funzionano in alternativa.

Il microfono utilizzato per lo zarb deve essere di tipo cardioide a condensatore (non
troppo sensibile) posizionato di fronte alla pelle del tamburo, su di un’asta da tavolo, ad
una distanza di circa 30 cm dalla pelle e puntato a circa meta del raggio della
circonferenza. Bisogna fare attenzione a che il microfono non sia di impedimento alle
mani del percussionista.

Come microfono per il daf ¢ stato sempre utilizzato un microfono cardioide posto dietro
al daf e posizionato su di una normale asta microfonica a circa meta del raggio del
tamburo.

Il daf viene generalmente tenuto in posizione verticale con la mano sinistra, ma per fare
alcuni accenti il percussionista sposta il tamburo verso 1’alto o lo piega in posizione
orizzontale colpendo il centro della pelle con la mano sinistra.

Questo spostamento di posizione non crea grossi squilibri di suono se il microfono viene
posto lungo il diametro orizzontale della pelle.



Disposizione altoparlanti.
Altoparlanti 1 e 2

sono posti ai lati del percussionista e da essi proviene soltanto il suono dal vivo. In
alternativa, se si dispone di uno o due altoparlanti posti sospesi sopra il percussionista
(cluster), questi sono preferibili, a condizione che siano di potenza sufficiente e di
timbro uguale agli altri

Altoparlanti 3 e 4

posti ai lati del percussionista, ma piu distanti di quelli precedenti devono diffondere il
suono delle piste 3 e 4.

Altoparlanti 5 e 6

posti ancora piu a lato e leggermente piu avanzati dei precedenti devono diffondere il
suono delle piste 7 e 8

Altri due altoparlanti devono essere posti dietro all’audience con i suoni pil attenuati
delle piste 3.,4,5, 6 e soprattutto della riverberazione.

La posizione degli altoparlanti (distanza tra loro, inclinazione del semicerchio —vedi
schema)) deve necessariamente essere adattata alle caratteristiche ed alle dimensioni
della sala, cercando di creare un fronte di suono molto largo ma omogeneo.

Per questo scopo possono fatte delle variazioni rispetto a quando richiesto. Per esempio
alcune volte gli altoparlanti 5 e 6 sono stati messi a lato dell’audience.

Quello che si deve tenere presente ¢ che il risultato del suono deve garantire una
percezione del dettaglio del contrappunto delle parti (e quindi una separazione tra i
suoni) € contemporaneamente un suono generale pieno e corposo (in alcune esecuzioni
per ottenere questo i suoni delle tracce sono stati mandati oltre che nell’altoparlante
destinato anche — a volume minore — negli altri altoparlanti)

Il volume generale della performance deve essere piuttosto alto, soprattutto nelle parti
forte del daf.

Per la parte pre-registrata del Daf probabilmente occorre equalizzare il suono
fondamentale di circa 70 Hz che deve essere udibile ma senza superare il livello delle
altre componenti frequenziali.



De Zarb a Daf

for one percussionist with zarb and daf and 8 track magnetic tape with sounds of zarb and daf
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