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INCONTRO CON RAMA
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- Tutti i suoni che compongono questo lavoro sono generati dal

vivo da un unico esecutore che utilizza un trombone e nell'ul-

tima parte due tromboni e una tuba.

I suoni emessi dal trombonista vengono registrati al momento
dell'esecuzione e,tramite un sistema di ritardo a pit testine
magnetiche,rimandati all'ascolto dopo un certo tempo,variabile
da un secondo a qualche minuto.

Controllando il numero di sovrapposizioni dei ritardi si ottie-
ne un risultato sonoro complesso,di timbro e densita sempre va-
riabili.

Per questa operazione sono necessari uno o pil operatori.

INDICAZIONI SULLA PARTITURA:

a) Nel rigo centrale & scritta la parte del trombonista.

b) Sopra e sotto il rigo centrale le fasce colorate costitui-

scono le indicazioni per gli operatori elettronici.

c) Nei due righi superiore e inferiore & scritto il risultato
complessivo delle sovrapposizioni pit il suono dal vivo.
(Questa notazione é approssimativa perché il sistema tradi-
zionale qui adottato & insufficiente a rendere 1'idea delle

variazioni timbriche di una stessa altezza che qui sono mol-

to frequenti e costituiscono una aelle componenti fondamentali

del lavoro.)

La partitura é divisa in otto sezioni che a loro volta sono sud-

divise in battute:

sezione A - 2 battute sezione E - 2 battute
sezione B - 3 battute sezione F - 4 battute
sezione C - 1 battuta sezione G - 1 battuta
sezione D - 4 Dbattute sezione H - 7 battute

Ogni sezione ha caratteristiche di omogeneitid e all'interno di
ognuna di esse i cambiamenti devono avvenire sempre gradualmente.
I1 materiale presente in ogni sezione non si ripete mai in altre

sezioni.(Unica eccezione & la sez.E)

® Note per il trombone

e DURATE :

a) Sopra ogni battuta & segnata la durata in secondi.Tale indi-
cazione non ha valore assoluto e deve essere considerata
soltanto come durata minima,variabile dipendentemente da una

evoluzione graduale del risultato sonoro complessivo.

b) L'unita di tempo per il trombonista non & legata ad un tempo
metronomico,ma & costituita dalla durata di un respiro;dalla
durata cioé di un'unica nota durante una espirazione comple-

ta seguita da una breve pausa nell'inspirazione.



11 numero di suoni emessi in ogni battuta non & percio sta- Indicazioni particolari:

bilito.

- Nella sez. B la nota FA deve essere eseguita in prima posi-

indicazioni 1 ri ne,a i - . .
c) Le indicazioni ne igo del trombone,ad eccezione della se zione senza barilotto.

zione A,sono contornate da un rettangolo in grassetto.Ognu-

no di questi costituisce un modulo che va ripetuto continua- Flatterzung disolo soffio (senza suono).(sez.E).

mente per tutta la durata della battuta. Nell'ultima battuta della sez.E si deve passare

o\

Quando in una battuta sono presenti pid moduli,si deve pri- i1 pia gradualmente possibile dal soffio frulla-

. , . - P
ma eseguire la sequenza nell'ordine scritto e poi ripetere %o a1 suonc Eenuto.

alcuni moduli a scelta fino alla fine della battuta.
Fanno eccezione: la seconda battuta della sez.E (dove sono

indicati i1 modulo di partenza e i1 modulo di arrivo che b) Nell'ultima sezione vengono usati alternativamente tre stru-

1'esecutore deve raggiungere gradualmente),e la sez.F che & mentd s
- I

costituita nelle prime due battute da due gruppi di moduli 1- Trombone con ancia doppia da fagotto

SUCCESSIVT - 2- Tuba in fa con ancia doppia da controfagotto.

3- Trombone con imboccatura normale.

d) Sono considerati due rapporti tra suono e silenzio:

c) Notazione per 1'ancia doppia
nota tenuta per un intero respiro.lL'attacco

¢ successivo deve avvenire subito dopo una bre- Suono di registro medio acuto,di altezza indefi-
ve inspirazione. nita e con timbro i1 piu complesso possibile.
‘ (sesta posizione).(sez.G).
nota tenuta per una durata sempre variabile.
o— N\ - Tra una nota e 1'altra c'é@ una breve pausa
. o o ' Suono di timbro complesso ma con frequenza fon-
di durata anch'essa variabile.
damentale (FA) chiaramente percepibile.
(sez.H batt.1,2,5,6).
e TIMBRO
' é_ Suono pid acuto possibile (armonico di FA).
a) Nelle prime sette sezioni viene utilizzato il trombone con (sez.H batt.4).

imboccatura normale.




Per facilitare 1'emissione di timbri complessi & consigliato
1'uso di un'ancia molto morbida.

o

d) In mancanza della tuba la parte corrispondente pud essere
eseguita dal trombone con 1'ancia. '

Si pud eseguire tutto il pezzo anche con un solo trombone;in

questo caso l'esecutore dovra sostituire al momento le imboc-

cature richieste nell'ultima parte.

e ALTEZZE:

a) Tutte le altezze sono in relazione tra loro secondo due pos-
sibili rapporti:
RAPPORTO ARMONICO. SI bem. e FA sono i suoni fondamentali di

riferimento e gli altri suoni sono considerati armonici natu-
rali di questi.Non & necessario percid correggerne 1'intona-
zione. (Per esempio Mi-bem. e LA bem. sono un poco calanti
rispetto la scala temperata perché sono rispettivamente set-
timi armonici di FA e SI bem.).

RAPPORTO DI BATTIMENTO. Alcune note sono abbassate o alzate

di un quarto di tono o di un semitono per ottenere 1'effetto
di battimento con le sovrapposizioni contemporanee.(Per esem-
pio la seconda battuta della sez.f).

b) Notazione delle altezze

leggermente calante rispettoalla scala temperata.

-8

(7*armonico naturale).(sez.B batt.2,sez.7 batt.2).

HO un quarto di tono crescente.(sez.F batt.4).
50 un quarto di tono calante.(sez.D batt.2,sez.f batt.4).

piccoli spostamenti di intonazione per ottenere
&' 1'effetto di battimento con le sovrapposizioni con-

temporanee.(sez.A batt.2).

e NOTAZIONE DEI MODI D'ATTACCO

crescendo graduale di intensitd,partendo dal silen-

zio,senza fare percepire 1'attacco.

diminuendo di intensitd gradualmente fino al silen-

zio.

[ modi di attacco sono scritti indifferentemente sopra o sotto la

nota.

® Note per gli operatori elettronici

a) Ilsuono emesso dal trombone viene captato da un microfono ed
inviato al sistema di elaborazioe che é costituito da un'uni-

ta di riverberazione e da un dispositivo di ritardo.



c)

I1 dispositivo di ritardo € costituito da una testina di re-
gistrazione magnetica e da cinque testine di lettura a due

tracce.Ogni traccia costituisce un sistema di ritardo indi-
pendente.
Un unico nastro scorrge su tutte le testine e il segnale re-

gistrato viene letto con un tempo di ritardo che dipende dal-
1a distanza tra le testine di lettura e la testina di regi-

strazione oltre che dalla velocita di scorrimento del nastro.

Tempi di ritardo delle testine e distanza dalla testina di

registrazione con scorrimento del nastro a 38 cm/sec:

Testina n.1 - 1,00 sec. - cm.38
Testina n.2 - 1,40 sec. - cm.53
Testina n.3 - 1,90 sec. - cm.72
Testina n.4 - 5,70 sec. - cm.217
Testina n.5 - 10,00 sec. - cm.380

Le prime due testine sono impiegate semplicemente come ri=
tardo.Le ultime tre sono usate anche per 1'accumulazione:

il segnale di Jettura,oltre ad essere mandato all'ascolto,
viene rimandato alla testiné di registrazione e quindi som-
mato ai nuovi suoni registrati dal vivo.Si viene cosi a cre-
are una quantita di sovrappogizioni sempre crescente che ge-
nera un timbro molto complesso ed un suono praticamente con-

tinuo.

I1 risultato dell'elaborazione viene diffuso da quattro o
piu casse acustiche poste a fianco del trombonista.
Occorre fare in modo che il microfono non riceva il suono

diffuso dagli altoparlanti per non creare effetti di ritar-

do non desiderati.

E' importante che non vi sia differenza di livello e di tim-
bro fra i1 suono dal! vivo e il suono registrato.l'ascoltato-
re non deve percepire alcuna differenza tra i dué tipi di
suono.All'occorrenza si pud amplificare anche il-suono dal

vivo.

IL SISTEMA DI ELABORAZIONE NON DEVE MAI MODIFICARE IL TIMBRO
DELLO STRUMENTO.

e INDICAZIONE SULLA PARTITURA PER GLI OPERATORI ELETTRONICI

a)

c)

Sulla partitura i due sistemi di ritardo sono completamente
separati:

-Le indicazioni per il canale sinistro sono scritte sopra il
rigo del trombone e 1'effetto risultante & scritto sul rigo
superiore (Output Left Channel ).

-Le indicazioni per il canale destro sono poste sotto il rigo
del trombone e 1'effetto risultante corrisponde al rigo in-

feriore (OQutput Right Channel).

Le fasce colorate indicano le aperture dei livelli di ingres-
so dei segnali nel mixer corrispondenti alla registrazione,
riverberazione,ai cinque ritardi e all'accumulazione (Recor-
ding,Reverberation,Delay).

I 1ivelli di uscita sono sempre aperti. i

Anche per queste indicazioni non sono segnati tempi precisi;
la durata di apertura dei l1ivelli & proporzionale alla lun-

ghezza dei segmenti ed & dipendente dal suono dal vivo.

Al1'inizio di alcune battute sono indicati (in sécondi) i tem-



d)

e)

pi minimi di apertura dei livelli dei ritardi. Questi tempi
sono posti a garanzia di una totale cancellazione sul nastro

del materiale della sezione precedente.

Per i ritardi 3,4 e 5 ci sono due livelli da controllare:

il livello di ascolto del ritardo e quello dell'accumulazio-
ne.

Quando il segnale di una testina di lettura deve andare sol-
tanto in registrazione per accumularsi,seguire le seguenti
indicazioni:

1- Disconnettere 1'ingresso (Delay 3-5)dall‘uscita (Output).
2- Mantenere il livello diaccumulazione(Acc) al massimo.

3- Usare come reqolatore il livello di ingresso (Delay 3-5).
Se invece i1 segnale registrato deve essere contemporaneamen-
te mandato in ascolto e di nuovo in registrazione,seguire le

indicazioni 2 e 3 soltanto.

Indicazioni per 1'apertura e la chiusura dei livelli

aprire un attimo prima dell'inizio del suono
[ dal vivo in modo da registrare e riprodurre

anche 1'attacco.

chiudere quando il suono & terminato o su una

pausa tra due suoni.

apertura relativamente veloce sul suono gia

iniziato.

— N\ chiusura relativamente veloce sul suono.

_——— apertura e chiusura graduale sul suono gid ini-

ziato.La gradualita dipende dalla lunghezza del
= tratto inclinato.

— In alcune battute le indicazioni per la registrazione sono
comprese nei rettangoli in grassetto.In questo caso occorre
aprire e chiudere il livello di registrazione per ogni suono

in modo da non registrare 1'attacco.

f) Indicazioni per i ritardi con due livelli

Apertura dei due livelli insieme.
Z I1 segnale va contemporaneamente in registra-

zione e in ascolto.

::::: apertura e chiusura del livello di accumula

zione con il livello di ascolto aperto.

= Apertura del solo livello di accumulazione

E' COMPITO DEGLI OPERATORI ELETTRONICI FARE IN MODO CHE LE VARIA-
ZIONI DI DENSITA' E DI TIMBRO AVVENGANO CON IL MASSIMO DELLA GRA-
DUALITA'.

Lo schema a fianco riportatutte le esatte connessioni del siste-

ma di elaborazione.

Incontro con Rama & stato realizzato con

la collaborazione di Renzo Brocculi.
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